DIE VERNETZTE LOSUNG VON SIMU...

..IST DIE EINFACHSTE FERNBEDIENUNG,
DIE SIE JEDERZEIT GRIFFBEREIT HABEN!

FUR DIE NUTZER:

Egal, ob Sie zuhause sind oder unterwegs: die Liveln2-App ermdglicht es Hz-und
BHz-Gerdte mit einem Smartphone oder Tablet zu steuern. : Rollladen, Markisen,
Garagentore, Beleuchtung — fiir eine optimale Losung fiir das Zuhause.

Liveln2 ist mehr als nur die direkte Steuerung von Geraten. Mit Liveln2 kdnnen
auch Szenarien erstellt werden, durch die eine Folge von Befehlen auf mehreren
Geraten durch Klick in der App ausgefiihrt wird. Des Weiteren ist dies mdglich
durchautomatische Befehle nach Zeitplanen oder ausgewahlten Bedingungen.

Sie miissen sich um lhre Rollladen keine Gedanken machen. Diese 6ffnen und
schliefen sich automatisch, um den Nutzern mehr Komfort, Sicherheit und
Energieeffizienz zu bieten.

Dank der Kompatibilitat mit der neuen BHz-Produktreihe profitieren sie entspannt
von der Riickmeldung {iber den Zustand der Geréte.

FUR INSTALLATEURE:

@ Durch die Liveln2-App kann eine Installation véllig autonom vom mobilen Gerat
durchgefiihrt werden, ohne dass ein Benutzerkonto erstellt werden muss.

ST Liveln2 wurde erweitert, um die Kompatibilitat mit unserer neuen BHz-Produktreihe,

LIVEIN2-APP ZUM die Info-Feedback ermdglicht, zu schaffen. Bei dieser neuen Produktreihe miissen

KOSTENLOSEN DOWNLOAD  Sie |hre Installationsgewohnheiten nicht dndern. Sie bleiben dieselben wie beim
10S UND ANDROID Hz-Funk.

Kompatibel mit den SIMU-Funk-Produktreihen:
( s(if'nq-Hz & simu-DdHz W
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Committed to you




FUNKTIONEN

MIT DER APP SIE BESITZEN EINEN ICH KANN MEINE
ZUHAUSE WIT TABLET ODER SMARTPHONE INTERNET-ROUTER GERATE ZU HAUSE
& ZUHAUSE STEUERN
Rollladen, Markisen, Garagentor,

simu
Beleuchtung, ...

(((1»)) \

WLAN ODER

[
Simu-Hz

technology

UND/ODER
simu->dHz'

technology

3G /4G
INTERNETZUGANG
Internet-Router

verbundet iiber
LAN-Kabel

VON UNTERWEGS

INSTALLATION

APP FUR 10S UND ANDROID 3 @ o A
OHNE ABONNEMENT * Um LIveln installieren und nutzen
zu konnen benatigen Sie Folgendes:

@ Installation mit Gerate

Simu

Simu Liveln2

o) .
SImu-Hz und/oder smu-%ﬂz'

7 Download on the GETTON + +
[ ¢ App Store P® Google Play
S ]
- ) . 2)
- —— 1 kompatibles Smartphone oder Liveln?-box
- | : _|_ Tablet mit der App
i

X 00 Li2in
=@ me
¥ - ' Mindestens ANDROID 5.0

oder mindestens 10S 9
SIE BESITZEN EINEN MIT WLAN ODER 3G / 4G INTERNETZUGANG
INTERNET-ROUTER

* Es gibt keine zeitliche Einschrdnkung zur ZUHAUSE
Nutzung unseres Dienstes. Die Nutzung

unseres Dienstes setzt Ihr Einverstandnis

und die Annahme unserer Allgemeinen

Geschéftsbedingungen  voraus  (einsehbar

auf  www.livein.simu.com/de). ~ Mit  der

Nutzung unserer Dienste erkldren Sie sich

damit einverstanden.

FUR INSTALLATEURE

LIVEIN2-WLAN-SCHLUSSEL:

E £ SIMU Installationszubehor.
| EN
@J

DIE APP BIETET
EINEN INSTALLATIONSMODUS

OHNE NUTZERACCOUNT,

FUR DIE EINFACHE INSTALLATION e g:sgrlfﬁeﬁﬁtmet

VON GERATEN B ihinduny.

ODER Nur kompatibel mit der Android App




4 MOGLICHKEITEN IHR ZUHAUSE ZU STEUERN
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GERATE SZENARIEN ZEITPLANE SENSOREN UND WENN-DANN

DIREKTE STEUERUNG ERSTELLEN VON SZENARIEN PROGRAMMIERUNG VON ZEITPLANEN
VON GERATEN ODER GRUPPEN

INTEGRIEREN SIE EINEN

SONNENSENSOR
Lassen Sie eine Reihe von Befehlen Automatisieren durch ausgewahlte )
von verschiedenen Geraten ausfiihren.  Zeiten: Sonnenaufgang, Sonnenun- Dank des auBenliegenden BHz-
2. B.: Szenario “Verlassen” schliel3t alle tergang oder Zufallsgenerator. Sonnensensors konnen‘Szena‘r_len
Rollldden und schaltet das Licht aus. Jeder Zeitplan ist jederzeit erstellt werden, welche die Rollladen

‘ ausschaltbar. automatisch nach Sonnenstand
5 steuern.
>
—_— VON DIESEM STEUERPUNKT m
> | AUS KANN DER NUTZER

af

AUS ZWEI LIVEIN2-SZENARIEN \
WAHLEN.

BHz Szenario Sender Liveln2

NEUHEIT SIMU-BHz

5 INFO-FEEDBACK -
' @ Uber das Gerstementi kann der _
Liveln: WAS IST SIMU-BHz ? e .

u-wm»w@ Zustand der BHz-gesteuerten

Es handelt sich hierbei ml B Rollldden eingesehen werden.
powered by um die neueste

funkgesteuerte ml

BHz Sonnen-Aulensensor

SHz Produktreihe mit sallemg St FURMEHR PRAZISION
¥

technology Info-Feedback W s ® Uber das Steuerungsmenti kénnen

vertrieben durch SIMU. — e die Rollladen ganz prazise

gesteuert werden.

UNTERSTU G

SIMU bietet Unterstiitzung sowohl beim Verkauf an den Endverwender, als auch bei der Installation.

SPEZIELLE WEBSITE

o 0 5T B3 PROFI
www.livein.simu.com -

Alle Informationen sind !

online verfligbar, damit sich E’
Ihr Kunde ein Bild von der

Losung machen kann.

Installateure mit allen Informationen zur Ferndiagnose.
und Videoanleitungen.

e,

H oemo  TESTEN SIE DIE APP MIT UNSEREM DEMO-MODUS

Spezieller Support-Bereich fr SIMU-Hotline mit Mdglichkeit



SPEZIFIKATIONEN

Liveln? service

2 Download on the

INKLUSIVE GRATIS APP fiir Smartphone und Tablet verfiigbar auf [ ZNEEE
KOMPATIBLE GERATE SIMU-Hz und SIMU-BHz-Funk
Liste mit kompatiblen Produkten auf www.livein.simu.com
i S STEUERUNG Fernsteuerung der Gerate (Direkt/ in Gruppen)
- = (Empfohlen: 30 Hz / 30 BHz / 20 Gruppen)
1 . FUNKTIONEN SZENARIEN: Per App oder mit dem Szenariensender *
| 2 = (Empfohlen: 30 Szenarien in der App/ 10 Sender)
ZEITPLANE: Fahrzeit: Anwesenheitssimulation mdglich
_— Cosmicfunktion: Sonnenaufgang, Sonnenuntergang
(Empfohlen: 30 Zeitpléne)
SENSOREN UND WENN-DANN **
(Empfohlen: 20 Sensoren / 20 Wenn-Dann
UPDATES Inklusive automatische Updates

* Funktion nur durch Hinzufiigen von Zubehtr (Szenario Sender, Sonnensensor) o . o ) .
** Fiir einen reibungslosen Betrieb der Liveln2-Schnittstelle und Installation empfehlen wir, die Funktionen zu begrenzen, auch wenn die Speicherkapazitat grofer ist.

Liveln® sox

BETRIEBSTEMPERATUR 0°C — 50°C bei 85 % max. rel.
PRODUKT KLASSE I
SCHUTZART IP20
STECKERNETZTEIL Eingang 100-240V~ 50/60Hz
Ausgang 5V konstant 2A
STROMAUFNAHME BEI NORMALEM BETRIEB Konstant 2A bei 5V
MAXIMALER NENNSTROM DER USB ANSCHLUSSE 500 mA fiir den oberen Anschluss und
1A in Summe fiir die unteren Anschliisse.
ABMESSUNGEN 151x142x60mm
FUNKFREQUENZ [3Y''] - 868-870 MHz SIMU-BHz bidirektional Triband

technology

T4 - 433.420 MHz SIMU-Hz

technology

c € FUNKREICHWEITE 200 m auf freiem Feld
20 m durch zwei Stahlbetonwénde

BESTELLLNUMMERN

BEZEICHNUNG BESTELL-NR.:

-I
Io
>

LIVEIN2-BOX 2009201

g und Optimierung unseres Produktangebots. Wir behalten uns das Recht vor, notwendige Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.

Die Haftung von SIMU kann bei unsachgemaBer Anwendung nicht geltend gemacht werden.
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ZUBEHOR

BEZEICHNUNG BESTELL-NR.:
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BHZ SZENARIO SENDER LIVEIN2 2009225
BHZ SONNEN-AUSSENSENSOR 2009338

INSTALLATIONSZUBEHOR

BEZEICHNUNG BESTELL-NR.:

W-LAN-STICK LIVEIN2 2009287
Nur kompatibel mit der Android App

Apple, das Apple Logo, iPhone und iPad sini




